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Tecnologias Sin Zanja.
El enfoque mas
sostenible para
renovar redes urbanas
(2° parte)

Dpto.T@cnico de Sinzatec Canalizaciones, S.L.

El sliplining y el pipebursting son los dos sistemas de
renovacion de redes de abastecimiento y saneamiento sin
zanja mas utilizados. Ambas tecnologias utilizan como material
preferente para la nueva tuberia el polietileno de alta densidad
PEAD, por sus caracteristicas de flexibilidad y facilidad de
manipulacion. En el Pipebursting también se puede utilizar la
tuberia de fundicion ductil con unién acerrojada.

Con el método tradicional de excavacion defectuosa y sustituyéndola por una nueva. En
en zanja para renovar tuberias de contraste con el método tradicional, que
abastecimiento y saneamiento, una tuberia es requiere actuar en toda la traza de la tuberia,
instalada en paralelo con la actual abriendo las tecnologias sin zanja no requieren la
una zanja en toda la longitud de la tuberia excavacion de la conduccién existente. En su
existente, retirando o abandonando la tuberia lugar, estos métodos utilizan las conducciones

Equipo de Sliplining instalando la nueva Equipo de Pipebursting
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existentes como huésped o base para la
sustitucion o rehabilitacion.  Como
continuacion al articulo publicado en el
nimero anterior, en esta ocasion nos
adentramos en el desarrollo del entubado
simple.

En general, las tecnologias sin zanja pueden ser
aplicadas desde accesos existentes en las
conducciones (como pozos de registro) o bien a
través de pequenas catas de insercion, en vez de
tener que excavar toda la longitud de la tuberia.
Como estas técnicas de sustitucion de tuberias no
requieren grandes excavaciones, suponen un
método para renovar tuberias defectuosas con
menos afecciones, menor impacto econdmico,
minimos  costes sociales y afecciones
medioambientales y requieren menos trabajos de
reposicion que la tradicional apertura de zanja.

Habitualmente se utilizan diferentes técnicas
de renovacion de tuberias, como son el entubado
o Sliplining, la tuberia curada en sitio, el entubado
ajustado y la fractura de tuberia o Pipebursting.Se
describen a continuacion las técnicas del
Pipebursting o fractura de tuberia y del entubado
o Sliplining, utilizadas de manera generalizada para
la renovacion de tuberias de abastecimiento y
saneamiento.

Un ejemplo paradigmatico de la combinacion
de Tecnologias sin zanja con tuberia de PEAD es
el ambicioso plan de renovacién de la red de
distribucion del Londres Victoriano. Thames
Water, empresa que gestiona el abastecimiento y
saneamiento de mas de |3 millones de habitantes,
ha iniciado la renovacién de 1600 Km. de redes de
abastecimiento de fundicion gris instalando nueva
tuberia  de  polietileno, y utilizando
preferentemente como métodos de instalacion el
Sliplining y el Pipebursting.

SINZATEC lleva varios afos aplicando ambos
sistemas de renovacion de redes. En el nimero
anterior de la revista se realizé la primera entrega
con un articulo sobre la técnica del Pipebursting.
A modo de recordatorio explicamos a
continuacion la introduccion del articulo que
también puede encontrar en nuestra pagina web.

Fractura de tuberia o
Pipebursting

El  Pipebursting es un método sin zanja
ecoldgico que sustituye las tuberias deterioradas

fracturando y desplazando los fragmentos en el
terreno circundante mientras de manera
simultanea instala una nueva tuberia en el espacio
generado. La instalacion de nuevas tuberias de
polietileno o fundicion ductil con unién acerrojada
del mismo o mayor didmetro es habitual en esta
tecnologia.

El Pipebursting utiliza la fuerza generada por un
equipo de tiro para reventar la tuberia existente e
instalar la nueva. El rango mas habitual de
utilizacion oscila entre los 80 y los 300 mm. Para
estos diametros, el equipo utilizado dispone de
una capacidad de tiro de 40 toneladas. El avance
de la tecnologia permite disponer en la actualidad
de equipos de Pipebursting con capacidad de tiro
de 400 ton, capaces de sustituir tuberias de hasta
1500 mm de diametro. (Articulo completo en
www.sinzatec.es).

El entubado simple o sliplining

El entubado simple o sliplining es sin duda el
método de renovacién de tuberias mas
sencillo y econdémico que existe en la
actualidad. Consiste en la insercion de una
tuberia de polietileno de alta densidad de un
diametro ligeramente inferior al de la tuberia
existente. Una vez realizado el entubado se
procede a rellenar el espacio anular mediante
inyeccion de mortero.

Con el sistema de entubado de tuberia se
pueden alcanzar longitudes de insercion de
hasta 500 m aunque generalmente la longitud
de renovacion viene condicionada por la traza
de la tuberia existente. Con el método de
empuje de tuberia se pueden manipular
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tuberias de hasta 630 mm de diametro y
permite evitar la utilizacion de cabrestantes de
tiro, sin necesidad de guias de grandes
longitudes.

La menor rugosidad de la tuberia de
polietileno respecto a las tuberias de
fibrocemento o fundicion compensa con
creces la disminucion de la seccion de la
tuberia, consiguiendo una capacidad hidraulica
equivalente. Ademas una menor seccion de las
tuberias colabora en la mejora de la calidad del
agua servida, ayudando a que este sistema se
haya multiplicado de manera espectacular en
el mundo.

En redes de saneamiento es habitualmente
recomendable la utilizacion de tuberia de
polietileno en segmentos cortos, que permite
renovar una tuberia mediante reentubado
desde los pozos de registro existente. Esta
tuberia, se encuentra disponible en cualquier
diametro y longitud siendo la longitud mas util
de 60 cm. La insercion se realiza mediante tiro
o empuje mediante gatos hidraulicos,
consiguiendo la renovacion de tramos de 100
m en una jornada de trabajo. Tras el entubado
se rellena el espacio anular mediante inyeccion
de mortero.

Sliplining en Usurbil

En este caso se trataba de renovar una
tuberia de fibrocemento de 250 mm. de
diametro y 160 m. de longitud, que iba colgada
en uno de los laterales de un puente del
ferrocarril sobre el rio Oria. Para ello se optd
por el sistema de entubado simple o sliplining
con tuberia de polietileno alta densidad de 225
mm. de diametro PE100 PN 6.

SINZATEC CANALIZACIONES realizé los
trabajos de entubado con el equipo de empuje
en un solo tramo y desde uno de los
extremos. Los 160 m. se ejecutaron en menos
de 5 horas, siendo la duraciéon total de los
trabajos para la puesta en servicio de la
conduccién de dos dias.

www.sinzatec.es .
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