Seqguridad

Ikusi: Gestion de
tuneles desde una
unica plataforma

El avance de la tecnologia en aplicaciones ITS
y la entrada en vigor de las ultimas normativas
en materia de seguridad en tlneles de
carreteras han impulsado la incorporacion de
nuevos sistemas tanto a los tuneles de nueva
construccion como a los ya existentes.

Ikusi suministra todos los sistemas de control
y seguridad necesarios para cumplir con todos
los requerimientos de seguridad y control,
combinando los elementos mas actuales
disponibles en el mercado con tecnologia
propia. Ademas, lkusi ha desarrollado un unico
sistema de gestion que integra todos los
sistemas inteligentes de trafico y de seguridad en
una plataforma de hardware y software.

Sistema de gestion de trafico
(SGT)

El SGT (Sistema de Gestion de Tuneles),
desarrollado por lkusi, es una herramienta
informatica que ofrece una solucién integral

para la gestion, explotacion y mantenimiento de
sistemas ITS en tineles y carreteras en general.

Integrando todos los sistemas bajo una Unica
plataforma informatica de supervisién y control,
se obtiene un valioso instrumento para la
explotacion de tineles, que garantiza elevados
niveles de seguridad y disponibilidad tanto para
los usuarios de la infraestructura como para el
personal responsable de su gestion y
mantenimiento.

Este grado de integracion permite obtener
importantes ventajas como:
B Facilidad y rapidez en el acceso a la informa-
cion en tiempo real.
Automatizacién de tareas que coordinan
diferentes sistemas.
Deteccion inmediata de incidentes y gestion
automatica de actuaciones de emergencia.
Menores tiempos de reaccion.
Mejora en las tareas de mantenimiento.
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a) Interface del usuario

El SGT facilita a los operadores la supervision
y control de todas las instalaciones desde un
Unico puesto de operacion. Bajo un entorno
grafico muy intuitivo, se realizan las funciones
habituales en la explotacion de tineles.

B Acceso a diferentes niveles, segun identifica-
cion del operador.

B Monitorizacion de estados de todos los sub-
sistemas gestionados.

B Recepcion y gestion de alarmas.

B Variacion de consignas de control (ilumina-
cion, ventilacion,...).

B Ejecucion de ordenes simples o mediante el
lanzamiento de procedimientos complejos.

B Posibilidad de multiples operadores simulta-
neos.

Informes de explotacion:

B Datos de trifico, transitos, alarmas, con anali-
sis por punto de medida, tramo o autopista.

B Informes meteorologicos: historicos, evolu-
cion de los parametros y mediciones.

B Gestion de alarmas: informes complejos
sobre condiciones de alarma, duracion, tiem-
pos de actuacion, etc.

B Acciones de operador:acceso de seguridad y
auditoria a las acciones del operador, con
marcas de tiempo y seguimiento de las ope-
raciones.

b) Integrador de sistemas

El SGT posibilita el acceso e interrelacion
entre todos los subsistemas integrados, y
establece acciones coordinadas de uno o varios
elementos en respuesta a la informacion
captada en los equipos de campo, a las
maniobras programadas o a 6rdenes directas de
los operadores.

Todos los subsistemas se sincronizan
mediante un reloj patrén. El establecimiento de
una base de datos comun permite, ademas, el
analisis global de incidencias.

Algunos de los sistemas integrados mas

habitualmente son:

B DAI (Deteccion Automatica de Incidentes
por andlisis de video).

B Postes SOS.

B Deteccién de incendios.

B Sensores atmosféricos.

m CCTV.

Megafonia.

Ventilacion.

lluminacién.

Sefalizacién variable (semaforos, aspa/flecha,
velocidad variable, paneles grificos...).
Sefalizacién de evacuacion.

Sistemas de peaje.

c) Protocolo de autoproteccion

Sistema de gestién de Incidencias

El Gestor de Incidencias es un modulo
extensible de propdsito general para la gestion
y atencion de incidencias viarias. Permite
trasladar de una forma sencilla la operativa
definida en un manual de explotacion.

Las caracteristicas bdsicas son las siguientes:

B Integrado con el Sistema de Control ITS.

B Configurable para diferentes escenarios.

B Facilita el traslado de la operativa definida en
el manual de explotacion a protocolos de
actuacion en la aplicacion de Control ITS.

B Uso intuitivo.

El Gestor de Incidencias permite el
seguimiento en todo momento de la ejecucion
de un protocolo concreto de atencién a una o
varias incidencias. Se visualiza la informacion mas
relevante sobre las incidencias activas y los
protocolos que hay que ejecutar para dichas
Incidencias.

Flujo de acciones
Un protocolo de actuacion se visualiza
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mediante un diagrama de flujo muy intuitivo.
Permite establecer 6rdenes, temporizaciones, y
bifurcaciones, orientando al operador, paso a
paso, en todas sus decisiones, de forma que se
aplique la operativa mas idoénea para esa
incidencia. Todo ello de la forma mas agil
posible.

También se permite la ejecucion manual de
un protocolo concreto, ya sea para el control
de ejecucion de operaciones programadas o
para iniciar la atencion de una incidencia
manual.

Funcion de caja negra: todas las acciones
efectuadas por el operador, la hora de cada
paso y el seguimiento de la operativa, quedan
convenientemente almacenadas para permitir la
trazabilidad de la incidencia.

El sistema dispone de diferentes “protocolos
de actuacion”  predefinidos, que se
desencadenaran de forma automdtica en
funcion de una programacion horaria, de
detecciones en campo o de una orden directa
del operador.

m Cierre de tlnel.

Disminucion de velocidad y precaucion.
Cambio de sentido de carriles reversibles.
Establecimiento de modo de “Emergencia.”
Establecimiento de condicién de modo de
“Normalidad”.

Los protocolos estan compuestos por una
relacion de ordenes simples, que afectan a un

Unico dispositivo, u 6rdenes complejas, que
afectan a un conjunto de elementos).

La ejecucion de las ordenes se puede
programar de forma que sea necesaria la
aceptacion del operador antes de la ejecucion
de cada una de ellas o de manera que se
desencadenen automaticamente.

Se dispone de médulos de calculo complejos
para determinar el modo de ventilacion éptimo
tanto durante la actividad normal de los tuneles
como ante un eventual incendio.

El administrador o usuario del sistema
dispone de una herramienta de edicion que
permite afadir o modificar los protocolos
existentes, adaptindolos a las necesidades
detectadas durante la explotacion del tdnel.

d) La escalabilidad, un elemento
critico

La posibilidad de ampliar en varios grados el
tamano de una instalacion es un aspecto crucial
a la hora de seleccionar una plataforma. lIkusi
provee de sistemas con balanceo de carga de
forma nativa, capaces de repartir los procesos
de control entre diferentes maquinas.

Adicionalmente, las soluciones de lkusi
permiten integrar servidores de control
externos, con lo que la escalabilidad

practicamente no tiene limites. De esta forma, se
posibilita la integraciéon de varios centros en uno
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o la agregacion del control de diferentes
instalaciones en una sola con facilidad.

e) Redundancia, el camino hacia la
fiabilidad

En sistemas complejos, la fiabilidad del
sistema no puede descansar solamente en
elementos robustos. lkusi ofrece ademas
sistemas que permiten configuraciones en
cluster, con redundancia activa entre servidores.
Ante el fallo de un servidor, el otro asume el
control de la instalacion de forma automatica,
con total transparencia y manteniendo el estado
anterior del sistema antes de la caida.

f) Plataformas abiertas

La plataforma de control ITS de lkusi se basa
en la aplicacion SCADA mas extendida, con
miles de implantaciones en el mercado nacional.
Es ademas la plataforma mas desplegada en
aplicaciones criticas. Cuenta con mas de cien
empresas integradoras con capacidad de
modificar o mantener una instalacion.

La base de desarrollo de la aplicacion son los
productos Intouch® /Industrial ~Application
Server®, de Wonderware Corporation.

g) Integracion de sistemas e

intercentros

El sistema de lkusi permite, de forma nativa,
la interoperabilidad con los principales sistemas
ITS de autopista y tunel. Entre otros:

B Autématas industriales de distintos fabricantes.

B Nodos de comunicacion con capacidad de
integracion mediante protocolos industriales.

B Estaciones Remotas Industriales (ERU).

B Diversos sistemas de senales remotos.

Ademas, permite la integracion con otras
instalaciones preexistentes y la coordinacion
con distintos centros de control, mediante la
integracion de sistemas remotos.

Adicionalmente, es posible el acceso a
determinadas  operativas, incluyendo la
actuacion sobre elementos, mediante el acceso
Web al sistema. De esta forma, es sencillo
ofrecer acceso de funciones de supervison y
control a elementos remotos, oficinas de
explotacion u otras autoridades de gestion.

www.ikusi.es .
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