


económicas del franquismo causaron sobre la
actividad industrial. 

El proceso de rehabilitación, que transcurrió
entre 2004 y 2006, no sólo sirvió pues para dar
nuevos usos a las naves, sino también para volver
a hacer reconocible el aspecto del antiguo
complejo fabril, que se había perdido a causa de
estos incidentes y del desuso en que había caído
la fábrica tras el fin de sus actividades en 1.993.
La cubierta de las naves, está formada por
encaballadas de madera, soleras de baldosas y
tejas cerámicas, recuerda hoy perfectamente la
de finales del siglo XIX. 

Fidelidad arquitectónica junto con adaptación
funcional han sido las claves del proceso de

rehabilitación. Las nuevas funciones de las naves
han hecho necesarias medidas adicionales de
seguridad, iluminación, control de la radiación o
climatización. En el caso de VIMUSA, la
adaptación de la nave para usos administrativos
ha obligado a construir un altillo adicional que
añade 107,25 m2 cuadrados a la planta del
edificio, que ocupa una superficie de 643,79 m2. 

Es justamente en este altillo donde está
situado el centro neurálgico del sistema
geotérmico de la nave de VIMUSA. Se trata de
tres bombas de calor geotérmicas de doble
compresor, conectadas en configuración
paralela, que mantienen un flujo de intercambio
de calor con el subsuelo y transfieren la
temperatura resultante al sistema distribuidor
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Ahorro energético y económico de la
geotermia

Consumo de calor kwh 166.000 kwh 80 %

Consumo de frío kwh 18.500 kwh 50 %

Consumo de calor   8.389,83 69,43%

Consumo de frío   1.646,50 50 %

Coste de
mantenimiento  

2.835,40 66,95%
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de la calefacción o de  refrigeración por todo el
edificio. Este mismo sistema también está
instalado en la nave ocupada por las concejalías
municipales y las bombas de calor de uno y otro
edificio están, a su vez, conectadas a las 14
perforaciones del subsuelo de entre 60 y 100
metros de profundidad, que se encuentran en el
patio interior que separa ambos edificios. 

Las perforaciones verticales 
Cada perforación tiene 180 mm de diámetro

y la distancia que separa unas  de otras es de 4
metros. Dentro de estas perforaciones, se han
colocado una serie de tubos por los cuales

circula agua glicolada y el diámetro restante se
ha rellenado con cemento térmico con una
conductividad mediana de 1,8w/mK. El
resultado se asemeja a un conjunto de pilares
térmicos de entre 60 y 100 metros de
profundidad. El calor del subsuelo se filtra a
través del cemento térmico hasta llegar a los
tubos con agua glicolada …también de alta
conductividad-, que lo transporta hasta el
sistema de bombas.

En el caso de VIMUSA, la potencia total de
estas bombas es de 75 Kw, mientras que en la
otra nave asciende hasta los 90 Kw, dado que
este edificio presenta una superficie mayor, de
805 m2, distribuida en la planta baja y un primer
piso. No obstante, las bombas de ambos
edificios corresponden al mismo modelo, el
F1320 de la marca sueca Nibe, y su
funcionamiento es exactamente igual. En
invierno, al generar calefacción, estas bombas
envían fluido a bajas temperaturas (entre 0 y 15
grados) a las perforaciones del subsuelo, de
donde el fluido retorna a las bombas con 5
grados más. A través del sistema de
compresores, las bombas transfieren el calor
absorvido a un acumulador, donde las
temperaturas oscilan entre los 30 y los 45
grados, del cual se alimenta el sistema distribuye
el calor por todo el edificio. La temperatura
ambiente llegará a los 22 grados. 

El proceso es exactamente el inverso cuando
se trata del sistema de refrigeración: las bombas
envían fluido a altas temperaturas (de entre 20
y 35 grados) a las perforaciones y, como la
temperatura del subsuelo es inferior, el fluido

Geotermia

diciembre 2008

40

geotics.qxd:102-105.qxd  18/1/09  22:43  Page 3



vuelve a las bombas con 5 grados menos. Tras
pasar por el acumulador de las bombas, el
líquido es transmitido al sistema de distribución,
que elevará la temperatura ambiental hasta los
25 grados. 

Las tres bombas se estructuran a través de
un sistema de una maestra y dos esclavas, de
forma que la primera controla la temperatura
del flujo de climatización y las otras dos se
adaptan a éste. No obstante, las tres bombas
pueden funcionar como maestras, por lo que se
garantiza que, si una de ellas sufre una avería, la
climatización siga funcionando. Los cambios de
temperatura del sistema se pueden supervisar,
además, a través de un sistema de control
remoto, gracias al cual se puede optimizar la
temperatura.

Este mecanismo permite tanto mantener fijo
el flujo de calefacción a lo largo de todo el
invierno -o el de refrigeración durante todo el
verano- como activar un sistema de
temperaturas flotantes. Este último permite que
las bombas puedan adaptarse a las
circunstancias climatológicas, de manera que los
días con temperaturas más extremas generan
mayor diferencia de temperaturas entre el
subsuelo y el exterior que cuando las
temperaturas son más suaves.  

Sistema de distribución por
suelo radiante y fan coil

Desde las bombas térmicas, el fluido (caliente
en invierno o frío en verano) se dirige a un
sistema de distribución de suelo radiante y fan
coil, responsable de la climatización de todo el
edificio. Gracias a este sistema, se logran los
estándares de comfort térmico adecuados para
un espacio de trabajo con una superficie total de
1.556,04 m2.  

Al generar calefacción, el calor saliente de las
bombas sirve para calentar el fluido que circula
por el conjunto de tubos (o suelo radiante)
situados justo por debajo del suelo de la nave.
Este fluido, que llega a una temperatura de 35
grados, sirve para calentar el suelo de la nave,
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que llega a unos 25 grados. Una vez caliente, el
suelo transmite su calor al conjunto del edificio
por el fenómeno de radiación. 

Por el contrario, cuando se genera
refrigeración en verano, el fluido que circula por
el suelo radiante está frío, por lo que deben
existir medidas para evitar que su temperatura
no sea demasiado baja para provocar
condensaciones en el suelo. Ésta es la función
del segundo componente del sistema de
distribución: el fan coil, que envía aire frío al
ambiente para bajar la humedad relativa,
evitando posibles condensaciones.  

Para este mismo objetivo, aún existe un
segundo mecanismo. Un dispositivo conectado
al suelo radiante se ocupa de medir la
temperatura y la humedad ambiental y envía
estos datos a una segunda centralita de control,
desde donde se regula la temperatura a la que
circula el fluido del suelo radiante para que ésta
no provoque la condensación del suelo. En este
sentido, la función de este sistema es
complementaria, pues, a la del fan coil.  

Instalación geotérmica en
medio del casco urbano

La suma de todos estos circuitos
geotérmicos (la conexión con el subsuelo, las
bombas de calor y el sistema distribución) hace
compleja su instalación, y aún más si debe
hacerse en medio de un tejido urbano, como en
el caso del Vapor Codina, situado en el céntrico
barrio de L•Eixample de Sabadell. En pleno casco
urbano, la principal dificultad de la instalación
geotérmica yace en la necesidad de hacer
perforaciones de hasta 100 metros de
profundidad, que podrían comprometer futuros
usos del subsuelo durante los 50 años de vida

estimada del sistema. Esto explica que, durante
la planificación de proyecto, fuera necesario
comprobar que, bajo el solar del Vapor Codina,
no pasarían las nuevas vías de los Ferrocarriles
de la Generalitat de Catalunya (FGC), que
actualmente están ampliando de 2 a 5 su
número de estaciones en la ciudad. 

Al certificar que esta zona estaba exenta de
las obras de los FGC, ya se pudo poner en
marcha el proyecto, no sin antes reconocer su
valor añadido y especificidad, incluyendo el
proceso de rehabilitación del Vapor Codina en
el Plan Especial de Protección del Patrimonio
Arquitectónico de Sabadell (PEPPAS). Al
incluirse en este plan, las obras de esta antigua
nave industrial estuvieron precedidas de
diversos informes patrimoniales elaborados
por el Museo de Historia de Sabadell, donde se
indicaban los elementos de valor
arquitectónico a tener en cuenta durante el
proceso de rehabilitación. 

Este Plan Especial de Protección adquiere
especial importancia en un paisaje urbano
formado por decenas de vapores, que
recuerdan el importante pasado industrial de
Sabadell, como el Vapor Llonch (rehabilitado
como sede del Servicio de Promoción
Económica municipal), el Vapor Badia (una
biblioteca) o el Vapor Buxeda Vell, donde está
ubicado el Museo de la Industria Textil Lanera.
Pese a que muchas de ellas han sido o están
siendo reconvertidas en nuevos equipamientos
municipales, el Vapor Codina ha sido el primero
en incorporar la energía geotérmica. 

Dos instalaciones más en
Sabadell

Tras la primera instalación de Geòtics en
Sabadell, la energía geotérmica también
abastece de climatización desde el año pasado a
la sede la Policía Municipal. Actualmente,
también se está instalando este sistema en las
obras del futuro complejo Alexandra, que
acogerá viviendas sociales de alquiler y un
centro de servicios para la gente mayor, además
de una biblioteca municipal. En toda Cataluña, ya
cuentan con esta instalación más de 400
empresas y particulares. 

www.geotics.net
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