Perforacion Dirigida

Saint-Gobain
Canalizacion y la
perforacion dirigida

Introduccion

De forma tradicional, la instalacion de los
sistemas de canalizaciones se ha realizado en
zanja, lo que aporta ventajas pero también una
serie de problemas, que son mas importantes
en zonas urbanas. Estos problemas se podrian
agrupar en cuatro grandes grupos:

B Molestias a la circulacion.

B Afecciones medioambientales.
B Riesgos de accidentes.

B Consecuencias econémicas.

De esta manera, los costes de la instalacion
en zanja se ven aumentados por los costes
indirectos generados por estos problemas.

La tecnologia de la construccién ha buscado
nuevas alternativas a la instalacion tradicional, y
es asi como ha surgido la perforacion dirigida.

Perforacion dirigida

La perforacién dirigida se trata de un
procedimiento constructivo en el que se realiza
la instalacion de sistemas de tuberias sin
apertura de zanja, con lo que se minimizan las
afecciones al entorno.

Consta de las siguientes etapas:

I. Realizacion del agujero piloto. Se realiza una
primera perforacion siguiendo la traza de la
canalizacion, mediante una cabeza de
perforacion.

2. Alisado del agujero piloto. Ensanche del
primer agujero, utilizando escariadores, hasta
conseguir el didametro necesario para la
instalacion.

3. Tiro del tren de tuberias acerrojadas.

Durante las dos primeras fases, se utilizan
fluidos de perforacion, como bentonita, para
mantener el tinel evitando el derrumbamiento
de la perforacion, y para facilitar el proceso,
transportando y eliminando los residuos
generados, asi como lubricando el varillaje y
refrigerando la cabeza.

En la tercera fase, en que se realiza el tiro del
tren de tuberias, es necesario que estas sean
capaces de soportar los esfuerzos de traccion
para que no se produzca el desenchufado de las
juntas. Normalmente, la unién entre tubos se
realiza mediante junta automatica flexible, de
perfil standard. Se trata de una junta de muy
facil montaje y que aporta unas muy buenas
prestaciones a las canalizaciones en cuanto a
estanqueidad y presion.

Para los casos particulares en que las
canalizaciones tengan que resistir esfuerzos de
traccion se han desarrollado las juntas
acerrojadas.
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Juntas acerrojadas
Las juntas acerrojadas trabajan transmitiendo
los esfuerzos axiales de un elemento de la

canalizacion al  siguiente, evitando Ia

desconexion de estos elementos.

El disefo de la junta difiere en mayor o
menor medida de la junta standard tradicional,
dependiendo de como se consiga la funcion del
acerrojado, es decir, de como se transmitan los
esfuerzos entre elementos. De acuerdo con
este criterio, se distinguen dos grandes familias
de acerrojados en la oferta de Saint-Gobain
Canalizacion, en funcion del elemento utilizado:

I. Insertos metidlicos: junta STANDARD Vi y
UNIVERSAL STANDARD Vi.

2. Cordén de soldadura en el extremo liso del
tubo: junta STANDARD Ve y UNIVERSAL
STANDARD Ve.

Asi se consigue una amplia oferta de
acerrojados adaptada a las distintas necesidades
de las redes.

Entre las principales aplicaciones de las juntas
acerrojadas se encuentran:

B Eliminacion de macizos de hormigén en cam-
bios de direccion, derivaciones, etc.

B [nstalacion en fuerte pendiente, eliminando
las fijaciones en cada tubo.

B Terrenos inestables, débil cohesion.

B Instalaciones especiales:
- Galeria, hincas.
- Emisarios submarinos.
- Instalacién sin zanja, perforacion dirigida.

La propuesta de Saint-Gobain Canalizacién
para la instalacion sin zanja es la junta
UNIVERSAL STANDARD Ve.

Junta Universal Standard Ve

La junta Universal Standard Ve es una junta
acerrojada que se instala en los tubos de la gama
Universal, de doble camara.

La funcion de acerrojado se consigue
mediante el bloqueo de un anillo metdlico
alojado en la camara de acerrojado y el cordén
metdlico (soldado en la tuberia). En la otra
camara, donde se aloja la junta standard, se
asegura la funcion de estanqueidad.

El anillo de acerrojado, hasta diametro 700, se
trata de una junta monobloque, que se coloca
con la ayuda de una palanca especial.

A partir del diametro 800 hasta el 1200, el
anillo de acerrojado esta compuesto por una
serie de sectores de fundicién enlazados
mediante uniones elastoméricas. Este anillo se
sujeta a la campana mediante galgas, las cuales
son retiradas una vez realizada la operacion de
enchufado.

Para la aplicacion en perforacion dirigida, la
junta debe cubrirse con un manguito
termorretractil y una proteccién metalica.

En la instalacion del tren de tuberias es
importante respetar las desviaciones angulares
admitidas en las juntas. La junta Universal
Standard Ve, permite las desviaciones mostradas
en la tabla:

DN 100- 500 3°
DN 600- 800 2°
DN 900 1.5°
DN 1000 1.2°
DN 1200 I.1°

En cuanto a prestaciones, se trata de una
junta apta para altas presiones. Los valores de
PFA se pueden ver en la siguiente tabla
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perforacion dirigida, desde hace mas de diez
anos.Algunas referencias de obras realizadas en
los Ultimos afos son las siguientes:

Ao Situacion DN | Longitud
2006 Lille (Francia) 700 240 m
2003 Geestmerambacht 800 330 m

(Paises Bajos)

DN PFA (bar)
100 64
125 60
150 55
200 50
250 45
300 40
350 38
400 35
450 32
500 30
600 27
700 27
800 25
900 25
1000 25
1200 20

2004 |Schijndel (Paises Bajos)| 700 480 m

Referencias de obra

Saint- Gobain cuenta con una amplia
experiencia en el mercado europeo en la

2004 | Deuléemont (Francia) | 200 944 m

2003 |Hamburger (Alemania)| 150 1500 m

www.saint-gobain.com .
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