
Este nuevo concepto es un ejemplo perfecto
de la innovación al servicio de la comodidad, de

la productividad, del
ahorro, de la mejora
de los métodos de
trabajo y de la
protección del
medio ambiente.

Funcionamiento
Gracias a un sencillo selector, el conductor

puede cambiar la pala compacta por una
cargadora compacta y a la inversa, con los
mismos mandos.

El enganche rápido hidráulico del
equipamiento Mecalac, “Active Lock” permite
cambiar de herramienta en pocos segundos,
sin descender de la cabina. El cambio al modo
de cargadora, que supone una gran innovación,
se efectúa desde el manipulador, lo que mejora
considerablemente la productividad, la
comodidad y la organización de la obra.

Concepción técnica y
tecnologías utilizadas

Concepto œnico que comprende:
� Una cascada hidráulica que permite tomas lo

mandos de una pala o una cargadora com-
pactas en un instante.

La 8MMCR es un concepto de vehículo oruga que combina las
características de una pala compacta de 7 toneladas con
motor y equipamiento en la parte superior y las de una
cargadora compacta rápida con chasis sobre orugas
triangulados. La 8MCR se desplaza hasta 10 km/h.
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el mundo
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� Un chasis triangulado acoplado a una trans-
misión hidrostática de circuito  cerrado
“Senso Drive”.
� Gatos equipados que facilitan el retorno de la

cuchara que se apoya en la lámina, en parale-
lo al suelo.
� Una optimización de la gestión de la potencia

disponibles mediante “Active Control”.

La eficacia de carga es máxima. Una vez que
desaparecen las tensiones en el braz y la torreta,
la vida útil de la máquina es prolongada y la
comodidad mejora.

La 8MCR realiza 4 funciones al 100%: pala,
cargadora, elevador y portaherramientas.

La carga se efectúa en la cuchara cargadora,
o skid, que se apoya en la lámina, lo que
aumenta su eficacia gracias al esfuerzo de
empuje que se transmite directamente del
chasis a la cuchara.

El cambio desde el manipulador hace que la
maniobra sea más precisa. la velocidad de
desplazamiento (hasta 10 km/h) reduce
considerablemente los tiempos de los ciclos y
los movimientos en la obra.

Facilidad de uso
Un sencillo selector permite al usuario

seleccionar dos modos de conducción
dedicados a cada una de las funciones, con los
mandos normalizados ISO de una pala
compacta o una cargadora compacta. La toma
de contacto es inmediata y la comodidad de
conducción, en comparación con los
productos estándar, se ha mejorado
notablemente gracias a las funciones
reagrupadas en los manipuladores. Como el
operador está instalado en una cabina
ergónomica, la más espaciosa de esta categoría
de máquinas, se cansa menos y puede
concentrarse en la zona de trabajo.

Gestión optimizada de la obra
Debido a su polivalencia, la 8MCR realiza

funciones de pala compacta, cargadora
compacta y elevador; además, puede utilizar
perfectamente como portaherramientas, lo que
multiplica su trabajo y eficacia en la obra.

La inversión inicial se realiza únicamente e
una única máquina autónoma, que sólo necesita
un conductor, un solo transporte y un único
mantenimiento. La rotación de la torreta, sin
cargadoras compactas, está disponible en todo
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Datos técnicos
Peso: 6800 kg
60 kW (81 CV)2200 r.p.m.
Par máximo: 294 Nm 1600 r.p.m.
Transmisión hidrostática en circuito cerrado
“senso drive” rendimiento en cargadora
Alcance: 6700 mm
Profundidad de la excavación: 3700 mm
Fuerza de penetración: 2800 daN
Fuerza de excavación: 4900 daN
Altura de descarga: 3140 mm
Velocidad máxima: 10 km/h
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momento y permite la carga estática, lo que
reduce el número de desplazamientos. El
consumo de carburante y el desgaste de las
orugas se reducen considerablemente.

Respeto al medio ambiente
El concepto mismo de polivalencia de la

8MCR, se implica la utilización de una única
máquina en la obra, conlleva necesariamente una
valiosa reducción del consumo de carburante y
las emisiones de gases contaminantes; redunda
asimismo en la disminución del ruido en la obra
y para los vecinos, sin olvidar que la utilización
de varias máquinas tradicionales acrrea que
varrias máquinas no se utilicen y se encuentren
inmovilizadas, ocupando sitio en la obra y
provocando maniobras inútiles y contaminantes.

La 8MCR, nacida bajo la filosofía de
polivalencia responsable del éxito de
MECALAC, se ha diseñado y desarrollado para
la gestión eficaz e inteligente de las obras
respetando el medio ambiente.

www.mecalac.com
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