
En la primera reunión nos detallaron cual era
su principal problema: tras varios meses
contando con diferentes proyectos de este tipo
dispersos por la Comunidad Valenciana, se dieron
cuenta de que, debido a las características de
este tipo de instalaciones, se producían
incidentes en el suministro eléctrico o en las
bombas de extracción que hacían que estas
últimas se detuvieran con cierta frecuencia. Para
solventar el problema decidieron que uno de sus
ingenieros se dedicara a visitar periódicamente
todas y cada una de las instalaciones de bombeo
para comprobar si alguna de las bombas de agua
había dejado de funcionar, comprobar niveles de
agua, suministro eléctrico, etc. Quedaba fuera de
duda que eficiencia de este método de gestión,
desde el punto de vista de los costes, era más
bien escasa, pero como punto de referencia en
los primeros proyectos fue bastante útil para
conocer la frecuencia de las incidencias y una
valoración de los recursos dedicados al
mantenimiento de las instalaciones. 

Se nos solicitó un sistema de monitorización
remoto de las bombas de los diferentes
emplazamientos para evitar los desplazamientos
y dedicación de tiempo innecesario que se
estaban produciendo, pero además se nos
hicieron una serie de requerimientos
adicionales:

� Que se tratara de un sistema escalable desde
el punto de vista del nº de instalaciones  que
sirviera tanto para los 4 emplazamientos
actuales como para un número mucho mayor.

� Que fuera ampliable dentro de una misma
instalación para permitir monitorizar el fallo
de alimentación en una única bomba, hasta
decenas de ellas. También debería permitir en
el futuro la monitorización de datos como
nivel del agua, envío de alarmas de nivel, así
como permitir el arranque o la parada remo-
ta de las bombas de forma independiente.

� Que el sistema pudiera comunicar las inciden-
cias de varias formas, bien mediante el envío de
un SMS,  bien mediante la comunicación por
correo electrónico o bien reflejando los esta-
dos de las bombas a través de una página web.

� Debería de emplearse un sistema abierto de
forma que se garantizara la independencia
del proveedor de hardware, software, comu-
nicaciones  o servicios. De esta forma el
cliente no queda vinculado de por vida a nin-
guna empresa suministradora, garantiza una
mayor longevidad del sistema y  se asegura
poder elegir siempre al mejor proveedor
posible a lo largo de la vida del proyecto. 

Para poder cumplir con el último
requerimiento, debíamos recurrir por lo tanto a
una tecnología estándar1 ya que con un sistema
cerrado o tecnologías propietarias no iba a ser
posible cumplir con todas las premisas marcadas.
Dada la naturaleza del proyecto, los
requerimientos técnicos y la necesidad de contar
con una tecnología estándar nuestra decisión fue

Hace algunos meses se puso en contacto con nosotros una
prestigiosa firma de ingeniería civil de la ciudad de Valencia, la cual
había diversificado su actividad en los últimos meses incluyendo
una nueva línea de negocio dirigida a la instalación de pozos para
la extracción de aguas freáticas en la construcción
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emplear el sistema KNX2.  El KNX (también
conocido anteriormente como EIB, European
Installation Bus) es el sistema estándar europeo
para gestión de instalaciones y edificios y cuenta
con más de 110 fabricantes compatibles en todo
el mundo. Sus especificaciones técnicas han sido
recogidas en diferentes normativas de los 5
continentes (estándar europeo CENELEC EN
50090 y CEN EN 13321-1, estándar internacional
ISO/IEC 14543-3, estándar chino GB/Z 20965 y
estándar en los EEUU ANSI/ASHRAE 135) por lo
que podemos considerarlo un estándar global en
lo que a instalaciones de control se refiere.

Además de poder cumplir con la
funcionalidad requerida para el proyecto el
emplear KNX, nos permite, entre otras cosas:
� Podemos elegir un mismo componente para

una determinada función (por ejemplo, fuentes
de alimentación, gateways, entradas binarias,
módulos de salidas digitales, etc) centrándonos
en marca, precio o una determinada caracte-
rística del producto (tamaño, fijación, paráme-
tros de comunicación) que nos ofrece cada
uno de los fabricantes.

� En caso de rotura de stock o para manteni-
miento, podemos cambiar de fabricante ya
que todos son 100% compatibles, lo cual nos
da cierta garantía de que no vamos a quedar-
nos desabastecidos de productos en el futuro.

� Contar con un amplio abanico de equipos y
sondas de medida KNX (profundidad, tem-
peratura, humedad, nivel de líquidos, senso-
res ambientales) o emplear equipos “conven-
cionales” mediante módulos de entradas

Para cumplir con los últimos requerimientos
del cliente, independencia del software y de la
empresa de servicios, con la puesta en marcha
del proyecto se le entregaría una completa y
extensa documentación del proyecto que
incluiría los archivos de configuración ETS3 y
bases de datos de productos.

El siguiente paso consistía en realizar una
primera instalación básica de prueba, para el
control de 6 bombas de extracción. Las bombas
se encontraban separadas entre sí varias decenas
de metros y cada una de ellas contaba con un

I + D

Indomo.qxd:102-105.qxd  22/9/09  12:50  Página 2



pequeño cuadro eléctrico. En cada cuadro se
situan tanto la protección eléctrica como los
dos hilos de un contacto libre de potencial que
se cierra al detenerse de manera fortuita o
cuando se desconecta (alarma) la bomba. En
caso de que se produjera una alarma, se enviaría
un SMS de forma inmediata a la(s) persona(s)
responsables del mantenimiento.

Los equipos empleados fueron una fuente de
alimentación KNX, un pequeño SAI, un módulo
de comunicaciones  KNX GPRS que ( situados
en el interior de un pequeño cuadro eléctrico
de la obra) y seis módulos de entradas binarias
KNX, uno en el interior del cuadro de cada
bomba. Los diferentes cuadros se unieron
mediante cableado de bus KNX. La instalación
fue extremadamente sencilla y se encargó de
ella el mismo instalador eléctrico que realizó el
conexionado eléctrico de las bombas.

De manera adicional a la recepción de
alarmas,  el personal de mantenimiento puede
consultar en cualquier momento el estado de las
bombas, para ello se envía un SMS al equipo de
comunicaciones y este responde con otro en el
que resume si las bombas están correctas o no.

El sistema fue probado de manera altamente
satisfactoria por el cliente y una vez terminado
el proyecto, los equipos fueron desmontados de
nuevo por el instalador y reutilizados en otra
obra. Actualmente se están equipando de la
misma manera otras cuatro instalaciones. Como
de momento el nº de obras es pequeño, es
suficiente con el control vía SMS. No obstante
para principios de 2010 hay prevista una segunda
fase en la que, debido a que se van a duplicar las
instalaciones a gestionar, se va a instalar un
sistema de monitorización a través de una
página web, de esta forma, además de recibir los
mensajes SMS se puede consultar de forma
ordenada y sencilla el estado de cada instalación.

www.indomo.es 
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�

1 La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar el acoplamiento de elementos
construidos independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados
y la seguridad de funcionamiento.

2 Más información en la web de la Asociación KNX Internacional www.knx.org
3 ETS3 es el software de diseño de instalaciones KNX, puede descargarse desde www.knx.org 

Sección de cable de bus KNX

THERM LINER: Energía del Sanemiento
No tire la energía por el desagüe...¡reutilícela!

Buscamos Poceros para instalar en galerías de saneamiento
existente o Constructor con proyectos en edificación nueva.

Contactar: proyectos@therm-liner.de
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