Canalizacion

SAINT-GOBAIN PAM
Espana en el proyecto
de abastecimiento de
agua desde el embalse
“El Retortillo” a la
ETAP de Ecija

Una obra de gran envergadura que dara solucion al problema de
suministro de agua potable de los municipios adscritos al
denominado “Consorcio de Aguas del Plan Ecija” y a Palma del Rio.

La tuberia de fundicion ductil de la gama Standard K9 DN
|.200mm ha sido la elegida para este importante proyecto.

Uno de los principales problemas a los que
se enfrenta Andalucia es el abastecimiento de
agua potable a los diferentes municipios de la
region como consecuencia del continuo

crecimiento demografico y de la propia escasez
de agua que presenta esta comunidad
auténoma. Para subsanarlo, en la actualidad se
esta llevando a cabo una obra de gran
envergadura con el objetivo de suministrar agua
a los municipios adscritos al denominado
“Consorcio de Aguas del Plan Ecija”. Estamos
hablando del Proyecto de desdoblamiento de la
conduccién de agua potable desde el embalse
“El Retortillo” a la planta potabilizadora (ETAP)
de Ecija.

Una obra hidraulica de gran
envergadura

La obra, propiedad del Consorcio de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan

Ecija, esta financiada por la Agencia Andaluza del
Agua. Consejeria de Medio Ambiente. EGMASA

El objetivo del desdoblamiento de Ila
conduccion de agua desde el embalse “El
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Retortillo” a la planta potabilizadora (ETAP) de
Ecija es modernizar y aumentar la capacidad de
transporte de las conducciones de agua en alta
de todos los municipios adscritos al “Consorcio
de Aguas del Plan Ecija” y a Palma del Rio. Para
ello, los responsables de la ejecucion de la obra,
la UTE. El Retortillo —compuesta por las
empresas Befesa y Codesa- han elegido la

tuberia de fundicion ductil de la gama Standard
K9 DN 1.200 mm de Saint-Gobain PAM Espana
para garantizar el suministro de agua potable a
los municipios de la region.

Esta obra hidraulica comprende la instalacién
de 4.000 metros de la tuberia Standard K9 y
supone la ampliacion y sustitucion de la antigua
red de canalizaciones de hormigén armado con
camisa de chapa por canalizaciones de fundicion
ductil. Cabe destacar el tamafio de la tuberia, de
un diametro nominal de 1.200 mm, que aumenta
la capacidad de agua transportada por ésta.

La conduccion parte desde el embalse de “El
Retortillo”, de 61.2 Hm3, hasta Ecija, pasando
por los términos municipales de Hornachuelos
y Palma del Rio (pertenecientes a Cordoba).

Tuberia de fundicion ductil
Gama Standard K9 DN
1.200mm, una solucion
innovadora

Para este proyecto, cuyo trazado de
canalizacion cruza el rio Guadalquivir, los
responsables de su ejecucion han seleccionado
la tuberia de gama Standard K9 DN 1.200mm
para garantizar la maxima seguridad en el
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transporte de agua a lo largo de todo el
recorrido.

Sus caracteristicas técnicas convierten a esta
tuberia en un material con extraordinarias
propiedades mecanicas, creando sistemas de
canalizaciones robustos, totalmente estancos y
con un comportamiento flexible y de maxima
seguridad.

Caracteristicas:
B Mecanismo de fabricaciéon por centrifu-
gacion.

B Diametro DN 1.200mm, longitud L= 82 my
espesor nominal e=15.3 mm.

B Revestimiento interior de mortero de
cemento de alto horno, aplicado mediante
vibro-centrifugacion.

B Revestimiento exterior de 200 g/m3 de zinc
metalico con una capa de acabado de 70y m
de pintura bituminosa de color negro.

Por su parte, los accesorios que acompanan a
la tuberia de Saint-Gobain PAM Espaha se
revisten tanto interior como exteriormente de
barniz epoxi negro depositado por cataforesis
con un espesor de 35 p m, tras un proceso
previo de fosfatacion, siendo un revestimiento
totalmente coherente con el aplicado a los tubos.

La unién entre tubos se realiza mediante
junta automatica standard provista de un anillo
de estanqueidad de EPDM.

Son varias las ventajas por las que la tuberia
de gama Standard K9 DN [.200mm ha sido
elegida para este importante proyecto, entre las
que cabe destacar:

B Alta resistencia a la corrosiéon gracias a su
revestimiento activo que trabaja para prote-
ger al tubo de las agresiones exteriores del
terreno.

Perfecta estanqueidad, con una presién de
funcionamiento admisible PFA de 28 bar.

Flexibilidad en montaje resultado de las jun-
tas utilizadas para la uniéon entre tubos, que
permiten una desviacion angular de 4°.

Las tuberias de fundicion ductil gama
Standard K9 de Saint-Gobain PAM Espafia
disponen de Certificado de Conformidad
Sanitario y se disefan, fabrican y ensayan
conforme a las disposiciones vigentes en esta
materia, asi como a la norma de producto UNE
EN 545 (Tubos, racores y accesorios de
fundicion ductil y sus uniones. Requisitos y
métodos de ensayo).

www.saint-gobain-pam.es
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