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Talavera de la Reina, ciudad con la mayor
población de la provincia de Toledo y segunda
de la Comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha, vive con el privilegio de tener a pocos
metros de sus calles el río Tajo.

Actualmente se pueden contar tres puentes
principales en la ciudad que salvan el río, a
saber: Puente de Santa Catalina (Puente
Romano), Puente Reina Sofía (Puente metálico)
y Puente Nuevo.

Debido a la gran densidad de tráfico que la
ciudad soporta en sus horas punta, se decidió
aprobar la Ronda Sur de Talavera dentro del
nuevo Plan General de ordenación Urbana.

Esta Ronda incluye la construcción de un
puente de al menos 700 metros de longitud
para salvar los distintos tramos del río Tajo que
se llevará a cabo por la UTE, formada por las
empresas Aglomancha Empresa Constructora
S.A, Sacyr y J. Bárcenas Electricidad.

La Ronda Sur de Talavera dentro del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana incluye la construcción de un puente
de al menos 700 m. de longitud para salvar los distintos
tramos del río Tajo. Tras realizarse diversos estudios por
parte de la Asistencia Técnica (A.I.A) poniendo como
variables más importantes las técnicas, económicas,
constructivas, sociales y de viabilidad, se decidió que la
mejor opción era la de un puente atirantado que
imprimiese carácter a la ciudad de Talavera y que en el
futuro se convertiría en emblema de la misma.
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UTE Ronda Sur de
Talavera

Vista frontal del
tablero ejecutado con

hormigón blanco
autocompactante.
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Tras realizarse diversos estudios por parte
de la Asistencia Técnica (A.I.A) poniendo como
variables más importantes las técnicas,
económicas, constructivas, sociales y de
viabilidad, se decidió que la mejor opción era la
de un puente atirantado que imprimiese
carácter a la ciudad de Talavera y que en el
futuro se convertiría en emblema de la misma.

El puente presentará 318 metros de luz que
salta con un solo vano el brazo más ancho del
río y un viaducto de acceso de 408 metros.

El tramo de 328 metros
presenta un doble plano de
atirantamiento separado 28
metros

El tramo de 328 metros presenta un doble
plano de atirantamiento separado 28 metros.
Dichos planos recogen el tablero
longitudinalmente cada 7 metros y confluyen en
un pilono central en el que los cables de acero
quedan separados 3,30 metros.

La cimentación del pilono se inició con el
hormigonado de 56 pilotes de 2,5 metros de
diámetro y con una separación entre pilotes de
4,5 metros y un encepado de 32 metros de
ancho por 36 de largo y 6 metros de altura. Para
ello se necesitaron 6912 metros cúbicos de
hormigón de dos clases y aproximadamente 1

millón de kilogramos de acero para armar el
encepado. 

Debido al gran volumen de hormigón
necesario, se planteaba el problema de las altas
temperaturas que se alcanzarían en el interior
de la estructura en las primeras horas generadas
por el propio calor desprendido en la reacción
de hidratación del cemento y que podrían
causar fisuras tanto internas como externas en
la estructura.

Para evitar este problema se decidió tomar
temperaturas en otros encepados de menor
volumen con el fin de controlar los gradientes
en el centro de gravedad, en el centro
geométrico de la cara superior a unos 5-10 cm
y en la cara más alejada del punto central del
encepado a 1,5 metros de profundidad y 10-15
cm separado del encofrado. Para esto BASF
Construction Chemicals España S.L facilitó a la
UTE Ronda Sur Talavera su sistema de control
de hormigón de altas temperaturas iniciales
(C.H.A.R.I), herramienta con la cual se puede
controlar, a través de sondas de temperaturas y
un registro continuo, la evolución de las
temperaturas del hormigón desde el momento
inicial de hormigonado, obteniendo finalmente
un gráfico de temperaturas frente a tiempo que
nos indica en que momento se alcanzan los
valores más altos.
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BASF Construction Chemicals
España S.L facilitó a la UTE
Ronda Sur Talavera su sistema
de control de hormigón de
altas temperaturas iniciales
(C.H.A.R.I)

Este dispositivo cada vez se hace más
imprescindible a la hora de realizar ensayos con
hormigones de este tipo, situándose BASF CC
España S.L a la vanguardia en el uso y diseño de
este tipo de herramientas conocidas también
como termopares.

Una vez realizado el estudio teórico, se
concluyó que en el encepado de mayor
volumen, la temperatura en el punto central no
podría superar los 70ºC y el gradiente de
temperatura entre el punto central y un punto
situado en el extremo de la masa no podría
superar los 20ºC.

Para la fabricación de este hormigón se
utilizó un cemento con bajo calor de
hidratación (CEM IV/B(P-V)32,5N)
proporcionado por LAFARGE CEMENTOS
S.A. desde su fábrica de Villaluenga de la Sagra. 

En el caso concreto de este encepado, se
hormigonó con consistencia líquida (HA-30/F/20)
hasta los 1,5 metros debido a la gran densidad de
armadura y desde 1,5 hasta los 6 metros con
consistencia fluida, utilizándose como aditivos
RHEOBUILD® 1000 y POZZOLITH® 390N. El
hormigonado se hizo de forma continua durante
casi cuatro días para evitar la aparición de juntas
frías. Las tomas de temperaturas durante el
hormigonado se ajustaron a los requerimientos
teóricos obteniéndose un gradiente de
temperatura de 19,9ºC y una temperatura
máxima en el centro de gravedad de 58,4ºC.

Todos los hormigones se fabrican desde dos
plantas móviles que LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES S.A tienen a pie de obra y
todos ello son fabricados con distintos aditivos
de BASF CC España S.L, en función de los
requerimientos en la ejecución de la obra.

El tablero de sección cajón mixta, presentará
una anchura de 36 metros con dos calzadas de
10,5 metros de ancho con dos carriles de 3,5
metros, arcén interior de 1,5 metros y arcén
exterior de 2,5 metros.

Actualmente se está ejecutando el tablero
con hormigón blanco autocompactante que
varía en resistencias según la zona del tablero
para adaptar los esfuerzos sin incrementar los
espesores de losas. Para la fabricación de estos
hormigones se utilizan los aditivos
RHEOMAC® VMA 350 y GLENIUM® C-303
SCC y POZZOLITH® 390N, cemento tipo BL-
I 52.5 R de Lafarge-Sagunto, Áridos de
Villanueva. Los Resultados obtenidos están
entre 81,6 y 86,5 en cilíndricas (sin pulir), y
entre 83,4 y 89,6 en cúbicas.

Para la fabricación de este hormigón se
emplea un aditivo de la gama GLENIUM®,
especialmente diseñado para hormigones
autocompactantes así como un aditivo
polifuncional para controlar el mantenimiento
de consistencia del hormigón y RHEOMAC®

VMA 350, aditivo modulador de viscosidad,
mejorador de resistencia para hormigón
autocompactante y hormigón de alta resistencia.

Se decidió emplear un HAC por la elevada
densidad de armadura y forma de la estructura
complicada, también por ser un hormigón
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El hormigonado se hizo de forma continua durante casi cuatro días para evitar la aparición de
juntas frías.
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arquitectónico, se pretende obtener unos
buenos acabados y uniformidad en el color.

El pilono central se encuentra inclinado
22,195º sobre la horizontal con el fin de
equilibrar su peso con el del tablero,
minimizando así las dimensiones de los muertos
de anclaje. Está situado en la mediana del puente
y alcanza una altura de 174,31 metros.
Longitudinalmente tiene un canto variable desde
5 metros en la parte superior hasta 15,30
metros en el empotramiento con el tablero y se
ejecutará en hormigón armado blanco de alta
resistencia HAR-70 que será bombeado hasta
su altura máxima.

En el mes de marzo del próximo año ya
podremos ver el pilono central terminado
estando prevista la finalización de la obra para el
último trimestre de 2010. Desde BASF CC
España S.L queremos mostrar nuestro
agradecimiento a Gonzalo Polonio Lunar, jefe de
obra de la UTE por su colaboración y buena
disposición en todo momento así como a todo
el equipo de profesionales de LAFARGE

ÁRIDOS Y HORMIGONES S.A por confiar una
vez más en la experiencia de BASF
Construction Chemicals España S.L

BASF es la empresa química líder en el
mundo: The Chemical Company. Su cartera de
inversiones va desde los productos químicos, los
plásticos y los productos de alto rendimiento
hasta los productos agrícolas, de química fina
hasta petróleo y gas. Como socio de confianza,
BASF ayuda a sus clientes de casi todas las
industrias a tener más éxito. Con sus productos
de alta calidad y soluciones inteligentes, BASF
tiene un papel importante a la hora de buscar
respuestas a los retos globales, como la
protección del clima, la eficacia energética, la
nutrición y la movilidad. BASF tiene
aproximadamente 97.000 empleados y ha
anunciado unas ventas de más de 62 billones de
euros en 2008. Las acciones de BASF se cotizan
en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA),
Nueva York (BF) y Zúrich (AN). 

www.basf-cc.es
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