Enerqgia

Las aguas residuales:
una fuente de energia
con futuro

Con aislamientos térmicos mejorados, una nueva generacion
de ventanas y sistemas de ventilacion mejor aislados y con
recuperacion de calor, apenas se deja escapar el calor de los
edificios modernos. Pero incluso los edificios energéticamente
optimizados tienen una fuga de calor: el conducto de aguas
residuales. El agua que utilizamos en la ducha, bafiera, lavadora,
cocina, etc. para lavar y limpiar accede a la canalizacion a cierta
temperatura. Si tenemos en cuenta que la calefaccion de un
edificio moderno, energéticamente optimizado no consume
mas energia que la que se requiere para producir el agua
caliente del mismo, reconoceremos el enorme potencial
energético y calorifico que yace escondido en nuestras
canalizaciones de aguas residuales.
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La empresa redsidual, quiere hacer su
aportacion para el aprovechamiento de este
potencial. La técnica ya ha sido desarrollada de
modo eficiente: las bombas de calor para aguas
residuales permiten recuperar la energia
térmica de las aguas residuales para reinyectarla
en los sistemas de calefaccion, refrigeracion y de
agua caliente de los edificios. De este modo se
consigue cerrar el circuito calorifico. Una serie
de ejemplos, que se cuentan por centenares en
Alemania, Francia y Suiza, demuestran la
fiabilidad de esta tecnologia desde hace mas de
20 anos.

En comparacion con las energias fosiles, el
aprovechamiento de la energia contenida en las
aguas residuales es una aportacion muy activa a
la proteccion del clima y de la capa de ozono, ya
que se evita la emision de hasta un 70% de
emisiones de CO, a la atmésfera y al ahorro de
energia primaria, ya que reduce los costes de
esta hasta en un 40%. Ademas, el
aprovechamiento del calor de las aguas
residuales en la actualidad es un proceso
rentable, ya que con las recientes subidas de
precio del petréleo y gas natural se demuestra
la importancia de invertir en la prevencion y las
tecnologias de ahorro de energia.

Actualmente, la cantidad de calor que
contienen las aguas residuales se pierde en la
atmésfera. El potencial de utilizacion de este
calor es muy considerable: si le extraemos calor
a Im?3. de aguas residuales, podremos obtener
aproximadamente 1,5 Kwh. de potencia
calorifica. Realmente, con este calor se podrian
abastecer con calefaccion, aire acondicionado y
agua caliente del 5 al 10 % de todos los edificios
de Espana.

Posibilidades de utilizacion

La oferta de calor de las aguas residuales es
increiblemente alta, ya que la temperatura media
de estas es constante y oscila entre 12 a 16° C,
dependiendo de la profundidad por la que
discurren. ;Quien no ha visto en alguna ocasion
salir vapor de las tapas de alcantarilla?

Si se cumplen las dos condiciones
fundamentales, a saber, que en la canalizacién
haya una oferta calorifica suficiente para el
funcionamiento de una bomba de calor y que
exista la posibilidad de instalar un
intercambiador de calor, el aprovechamiento del
calor de las aguas residuales es interesante a
partir de caudales de |5 I/s y para municipios de

mas de 10.000 habitantes con canalizaciones
con un diametro minimo de 800 mm. Los
consumidores apropiados son los edificios de
cierta envergadura o barrios y urbanizaciones
en las cercanias de la fuente de calor, con una
demanda de calefaccion y agua caliente de 150
Kw. a aprox. 2 Mw. (instalaciones bivalentes). Las
bombas de calor para aguas residuales también
son bombas de calor de gran capacidad.
Invirtiendo el ciclo de funcionamiento del
intercambiador, conseguiremos el efecto
contrario, es decir refrigerar y enfriar un
edificio.

Ecologia

Las bombas de calor para aguas residuales,
aprovechan el calor ambiental del saneamiento,
por lo que en comparacién con las calefacciones
a base de combustibles fosiles (carbon, gasdleo.
electricidad, gas, etc.) son muy ecoldgicas.
También emiten considerablemente menos CO,
que los sistemas de calefaccién convencionales,
hasta un 70% menos. El potencial de reduccion de
emisiones de CO, de las bombas de calor para
aguas residuales, generalmente es muy grande: a
finales de 2003, en Suiza y Alemania habian
aproximadamente 10.000 bombas de calor en
servicio, lo cual representa un ahorro anual de
aprox. 350 millones de litros de gasdleo de
calefaccién y, por consiguiente, la reduccion de
emisiones de CO, de aprox. | millon de
toneladas anuales (aprox. |,8%)
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El futuro lo tenemos al
alcance de nuestras manos y
hemos de preguntarnos que
legado queremos dejar a
nuestros sucesores

El objetivo de reduccién seguin el protocolo
de Kyoto para el ano 2010 es del 8%. Las
bombas de calor para aguas residuales,
representan una importante aportacion a este
objetivo. Ademas, la utilizacién de bombas de
calor para aguas residuales, también reduce las
emisiones de 6xidos de nitrégeno.También aqui
las bombas de calor para aguas residuales
pueden ser una importante aportacion para
reducir el efecto invernadero y Ila
contaminacion del aire a nivel local.

Rentabilidad

El argumento central para la rentabilidad de
una bomba de calor de aguas residuales reside
en la posibilidad de conectar al sistema grandes
edificios con una demanda de temperatura de
entrada baja, hasta normal y que la distancia
entre el consumidor y el punto de extraccion
del calor sea lo mas corta posible (para calor
remoto “caliente” hasta 200 metros, para calor

remoto “frio” mas de | Km.).

Una bomba de calor de aguas residuales
trabaja con tanta mas eficiencia energética y por
consiguiente, mas  ecologicamente vy
rentablemente, cuanto mas baja sea la
temperatura de entrada del sistema de
calefaccion y mas alta la temperatura de la
fuente de calor “las aguas residuales. La
rentabilidad de una bomba de calor de aguas
residuales también depende en sumo grado de
la situacion de partida. Para mayores
consumidores y ante la presencia de conductos
y temperaturas de entrada apropiados, las
bombas de calor para aguas residuales tienen
una rentabilidad muy interesante en
comparacion con las calefacciones
convencionales de gaséleo y gas natural. El
ahorro medio de los sistemas ya instalados en
Alemania y Suiza, es de un 38,2%, dandose casos
de un ahorro superior al 50%

Conclusiones

Invertir en el nuevo sistema que ha
introducido la empresa redsidual en Espana, las
bombas de calor de aguas residuales con
intercambiadores, es una apuesta segura, ya que
no solo ahorramos en combustible hasta un
40%, sino que encima evitamos contaminar, con
una reduccion de emisiones de CO, de hasta un
70% . Otra ventaja anadida es su utilizacion los
365 dias del ano, mediante la inversion del
intercambiador, lo que nos da calor en invierno
y frio en verano.
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